
Les revêtements
de murs extérieurs et de couverture

Autres matériaux

Avec la couverture du toit, les murs extérieurs forment ce qu’on 
appelle l’enveloppe du bâtiment, qui est indépendante de la 
structure composée d’une charpente claire en bois supportant les 
planchers et la toiture. Outre leur rôle fonctionnel, les matériaux 
des murs extérieurs et de couverture contribuent à définir le 
caractère d’un bâtiment. Le bois, matériau par excellence de 
l’architecture traditionnelle, est très présent dans les paysages 
agricoles de la MRC de Coaticook et, quel que soit son type 
d’assemblage, il participe grandement à la composition 
architecturale des façades.

Bardeau de cèdre
Le bardeau de cèdre (1), utilisé tant pour 
recouvrir les murs que les toits, résiste très 
bien à l’eau et à l’humidité. Cette mince 
planchette, assemblée de façon à ce que les 
joints et les trous de clouage soient protégés 
des intempéries, est durable et esthétique. 
Très polyvalent, ce matériau peut être 
découpé pour créer un décor particulier. Sur 
les couvertures, le bardeau de cèdre est 
habituellement laissé à l’état naturel, alors que 
sur les murs, il est souvent peint, teint ou 
chaulé, soit blanchi à la chaux.

Planches verticales
Les planches verticales, embouvetées (2) ou 
juxtaposées, constituent l’assemblage le plus 
courant sur les granges-étables de la MRC de 
Coaticook. Dans certains cas, les planches 
verticales sont dotées de baguettes de bois 
recouvrant les joints afin de limiter les 
infiltrations d’air à l’intérieur du bâtiment. Ce 
type de revêtement est appelé à couvre-joint 
(3), technique également désignée sous le 
terme anglais board and batten.

La pose des planches, non pas à la verticale 
mais en diagonale, est une variante aussi 
observée sur le territoire de la MRC.

Planches horizontales
Bien qu’il soit moins courant, l’assemblage en 
planches horizontales se présente en deux 
types selon le profil des planches ou des 
planchettes utilisé. Les planches à clins (4) 
sont biseautées et se superposent. Les 
planches à feuillures, ou à gorge (5), sont 
encavées pour que les pièces s’emboîtent. 
Les planches horizontales sont habituellement 
délimitées aux angles du bâtiment par des 
planches cornières.

Les blocs de béton, les tuiles d’amiante-ciment et la tôle galvanisée sont d’autres types de 
revêtement rencontrés dans les paysages agricoles de la MRC de Coaticook. Apparus très 
récemment, ces matériaux industrialisés peuvent néanmoins être conservés s’ils sont d’origine. 
Dans le cas de bâtiments anciens, il convient toutefois de privilégier le bois pour les revêtements.
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