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La ventilation interne des bâtiments agricoles a constitué de tout 
temps une préoccupation majeure pour les agriculteurs, que ce 
soit pour réduire les risques de combustion occasionnés par 
l’engrangement du foin, maintenir une température égale dans 
l’enceinte ou assurer une saine circulation de l’air pour les 
animaux. Favorisée dans un premier temps par les courants d’air 
s’infiltrant par les interstices des murs en bois, la ventilation est 
progressivement assurée, à partir des années 1840, par 
l’installation de fenêtres de ventilation, de campaniles et de 
lanterneaux, d’évents de toitures et de lucarnes.

Évents de toiture
À l’image des campaniles et des 
lanterneaux, les évents de toitures 
servent de puits d’aération afin de 
limiter les risques de combustion 
dans la partie supérieure des 
dépendances agricoles. De formes 
plus ou moins rudimentaires, les 
premiers évents de toiture en bois 
ressemblant à des cheminées sont 
progressivement remplacés par 
des ventilateurs mécaniques au 
cours du 20e siècle.

Fenêtres d’aération
Pour compenser l’absence de 
campaniles ou de lanterneaux, 
qui nécessitent un certain 
savoir-faire architectural, certains 
constructeurs privilégient le 
recours à des fenêtres d’aération 
de forme géométrique (carré, 
rectangle, losange, œil-de-bœuf, 
etc.) aménagées dans la partie 
supérieure des murs-pignons afin 
d’aérer et d’éclairer l’espace des 
combles.

Lucarnes
Moins répandues que les autres 
modes d’aération, les lucarnes 
sont principalement destinées à 
ventiler et à éclairer l’intérieur 
des granges, tout en facilitant 
l’engrangement du foin dans le 
fenil. Pourvues de fenêtres à 
carreaux, de lames inclinées ou 
de portes à battants, les 
lucarnes ont généralement trois 
formes : lucarne à pignon droit, 
lucarne en appentis et lucarne à 
toit brisé.

Inventé par Benjamin Franklin au 19e siècle, le paratonnerre est destiné à protéger les bâtiments des effets de 
la foudre. Les bâtiments agricoles, essentiellement en bois, sont particulièrement vulnérables aux incendies 
causés par les éclairs. Ces structures surélevées sont les premières touchées lors d’orages. Les tiges 
métalliques, installées sur les campaniles et lanterneaux, sont reliées au sol afin de diriger les décharges 

électriques vers la terre.

Modes d’aération et de ventilation
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Campaniles et lanterneaux
Typiquement américains, les 
campaniles et les lanterneaux sont de 
petites constructions ouvertes sur les 
côtés comportant des ouvertures 
munies de lamelles obliques, tient un 
rôle à la fois utilitaire et décoratif. 
Destinées à ventiler l’espace intérieur 
tout en arrêtant la pluie, ces structures 
sont habituellement disposées au 
centre du faîte de la toiture des 
granges-étables et autres bâtiments 
agricoles. Selon les habiletés du 
menuisier et les influences régionales, 
les campaniles et les lanterneaux se 
déclinent en divers modèles.


